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I. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev prace: Automotive control unit with CAN and FlexRay
Jméno autora: Jifi Zahora

Typ prace: diplomova —!

Fakulta/dstav: Fakulta elektrotechnicka (FEL)

Katedra/dstav: Katedra fidici techniky

Vedouci prace: Ing. Martin Vajnar

Pracoviité vedouciho prace: | CIIRC CVUT

1l. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIT

Vo

Zadani naro¢néjsi

Hodnoceni ndro€nosti zaddni zdvéreéné prdce.

Ukolem prace bylo sestrojit Fidici jednotku s nékolika rozhranimi pouzivanymi v automobilovém priimyslu. Bylo nutné
navrhnout jak samotny hardware, tak vytvofit softwarové rozhrani pro pFipojeni FlexRay Fadi&d. Naroénost prace spociva v
tasovém omezeni, které vzniklo skladovou nedostupnosti nékterych komponent u distributord.

Splnéni zadani | |sp|néno

Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splfiuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddnr zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaznost, dopady a
pfibadné i pficiny jednotlivych nedostatkd.

Viechny body zadani byly spinény.

Aktivita a samostatnost pfi zpracovani prace ‘ A - vyborné

Posudte, zda byl student béhem fesenr aktivni, zda dodrZoval dohodnuté terminy, jestli své fesenr prubéiné konzultoval a zda
byl na konzultace dostatecné pripraven. Posudte schopnost studenta samostatné tviiréi prdce.

Student samostatné aktivné vyhledaval Feseni problémd, které se v priibéhu prace objevily. Na pravidelné konzultace byl
radné pfipraven.

Odborna tdroven ‘A - vyborné

Posudte uroveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuziti podkladd a dat
ziskanych z praxe.

Student ukazal, Ze se zvladne zapojit do vyvoje pomérné rozsahlého projektu a rychle se v ném zorientovat k éemu3 vyuzil jak
znalosti nacerpané v absolvovanych predmétech, tak vlastnim studiem.

Formalni a jazykova droven, rozsah prace ’ {i vyborné

Posudte sprdvnost pouzivdni formdlnich zdpisti obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku.
Prace je uhledné formatovana a pséna Ctivé. Text je dopinén ilustraénimi obrazky.

Vybér zdrojl, korektnost citaci ‘A - vyborné

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuzivani studijnich materidl k fesen zdvéreéné préce. Charakterizujte vybér
pramend. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou viechny prevzaté prvky Fddné odliseny od
vlastnich vysledku a tvah, zda nedoslo k poruseni citaéni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi a normami.

Prace obsahuje fadu citaci. Tematicky se jedna pfedeviim o uZivatelské pFirucky pouzitych vyvojovych nastrojt, diplomové
prace, na které student navazoval, a datové listy pouZitych hardwarovych komponent.
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1ll. CELKOVE HODNOCENI A NAVRH KLASIFIKACE
Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceny.

Student se vénoval navrhu brany s Sirokymi moznostmi pouZiti v automobilovém pramyslu. Hlavni t&i5té prace
spocivalo v navrZeni desky plo3nych spojl pro branu a nasledné portaci ovladace pro FlexRay radic z drivéjsiho

projektu na katedfe, kterd vyZadovala pomérné obsahlé znalosti prace s programovatelnou logikou. Vysledkem je
brana schopna komunikovat pfes rozhrani CAN a FlexRay, ktera maze byt v budoucnu dale rozdifovana.

PfedloZenou zavérecnou praci hodnotim kiasifikacnim stupném A - vyborné.

Datum: (14 06.18 Podpis:
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I. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev prace: Automobilova Fidici jednotka s rozhranimi CAN, FlexRay a Ethernet
Jméno autora: Bc. Jifi Zahora

Typ prace: diplomova

Fakulta/ustav: Fakulta elektrotechnicka (FEL)

Katedra/ustav: Katedra fidici techniky

Oponent prace: doc. Ing. Jifi Novék, Ph.D.

Pracovisté oponenta préce: Katedra méreni

Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERI{

Zadani naroénéjsi
Hodnoceni ndrocnosti zaddni zdvérecné prace.
Narognost zadani je lehce nadprimérnéd, dana zejména rozsahem poutitych technologii.

SpInéni zadani splnéno
Posudte, zda pfedloZend zdvérecnd prdce spliiuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela

¥y

splnény, nebo zda je préce oproti zaddni rozsitena. Nebylo-li zadéni zcela splnéno, pokuste se posoudit zdvazZnost, dopady a
 pripadné | priciny jednotlivych nedostatkd. o e

Diplomant spinil viechny body zaddni. Jejich spinéni je v préci dostate&n& dokumentovano jak technickou dokumentaci, tak
vysledky testovani.

Zvoleny postup FeSeni spravny

Posudlte, zda student zvolil spravny postup nebo metody fesenf.

Postup FeSeni prace povaiuji za spravny. Na zéklad& detailniho zadani proved! diplomant syntézu feSeni, kdy navrhl vhodnou
strukturu I pouZiti vhodné souéastkové zakladny. Zvolena koncepce systému a jeif realizace odpovidaji dle mého nazoru jak
pozadavkim zadani, tak praktickym potfebam cilového ugivatele.

Odborna droven B - velmi dobfe

Posudte droveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a dat
ZEROCRTQOE ., v e

Z textu préce je zfejmé, Ze diplomant p¥i ndvrhu a realizaci jednotlivych blokd systému postupoval systeméticky, eliminoval
identifikovana rizika a volil optimélin{ feSenl. Snaha o struénost viak v nékterych &astech textu vede k nepfesnym formulacim
(napf. v kapitole 2.2 je nepiesné popsdn synchronizaénf mechanismus — informace, ¥e k ¢asové korekei dochazi pouze
segmentu NIT komunikagniho cyklu, neni zcela spravna), je tfeba uvadét fakta bud sprévng, nebo vilbec — absence této
informace by v praci nijak nechybéla. Nékteré drobné chyby vyplyvaji z nespravné poufitych anglickych terminii — napf. na
strané 22 dole je namisto pouZitého spojenf ,capacitor filtration” rozhodné vhodn&jsi pouzit termin »decoupling capacitor”.

Formalni a jazykova troven, rozsah prace B - velmi dobfe
Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zdpisti obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku.

Formalni strénka prace je velmi dobr3, ocefiuji pouZiti angl'ického jazyka, i kdyZ z néj vyplyvaji jazykové a nékdy i drobné
fakticke chyby &i nepfesnosti, které viak rozhodn& nesnizuji srozumitelnost prace jako celku.

Vybér zdroji, korektnost citaci A - vyborné

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni o vyuZivéni studijnich materidli k Feseni zévérecné préce. Charakterizujte vybér
prament. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovéfte, zda jsou viechny pfevzaté prvky fadné odliseny od
vlastnich vysledkd a tvah, zda nedoslo k porusenf citacni etiky a zda jsou bibliografické citace tipiné a v souladu s citaénimi
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zvyklostmi @ normami.

Seznam citovanych zdroju je bb?nérné rozséh!\f gﬁapovfda’réﬁmarrrgkteru ﬁ%éce. Forma ci:cacfje sprévnd, u internetovych zdroji
bych doporutil uvést i datum (nejen rok), kdy byl dany zdroj na uvedené adrese dostupny.

Dalsi komentafe a hodnoceni
Vyjddrete se k drovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvéredné prdce, napf. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k drovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného feseni, publikacnim vystupiim, experimentdini zruénosti apod.

Pozitivné hodnotim drobné implementa&ni poznamky, poukazujici na vzniklé problémy a zpisob jejich Fe3ent, kterych jé'

v praci mnoho a které pravdépodobné usetfl mnoho gasu usivatelim vysledki této prace.,

INl. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shriite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vage celkové hodnocen, Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pii obhajobé zdvéreéné prdce pred komisi,

PfedloZenad price vzbuzuje velmi dobry dojem. Z vysledka vyplyvd, Ze diplomant je bezpochyby schopen samostatné
navrhnout a realizovat ucelené inZenyrské dilo. Velmi dobr3 je i kvalita samotné pisemné prace.
V prib&hu obhajoby prosim o zodpovézeni nasledujicich otizek:
1. Podporuje Vase fedeni variantu CAN FD? Pokud ne, prog, kdyZ v novych vozidlech je jiz intenzivné vyufivana? Jak
sloZité by bylo tuto podporu pfipadné doplnit?
2. Vpfipadé technologie FlexRay nékdy vychazi zpoidéni del3i, nei je zvolena délka komunikaéniho cyklu. V pfipadé,
Ze bude odesildna Cislovana sekvence ramcti (pomérné béins situace), miZe dojit k tomu, 3e na cilovém clusteru
bude tfeba odeslat ramec, ktery viak nebude jesté k dispozici (bude v GW v procesu pFenosu ze zdrojového
rozhrani na cilové). Vidite néjaké vhodné Fegeni?

PfedloZenou zdvérecnou praci hodnotim klasifikagnim stupném B - velmi dobie.

Datum: 8.6.2018 Podpis: doc. Ing. Jifi Novék, Ph.D.,
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