Posudek diplomové price Jana Hakla

Jednotka pro akustickou detekei

Vypracoval vedouci prace Ing. Jakub Svatos, Ph.D.

Diplomové préce p. Hakla je vénovéna ndvrhu a realizaci systému pro detekci a
vyhodnoceni akustickych udalosti (stielby). Pro studenta to v prvni fad€ znamenalo nastudovat
soucasny stav feSen¢ problematiky a provést analyzu moznych feSeni. Déle se seznamit s
pouzivanymi detekénimi algoritmy a na zdklads ziskanych znalosti pak systém navrhnout,
realizovat a otestovat.

V prvni &asti préce (kapitola 1 a 2) se student vénuje rozboru feeni, poZadavkiim na
systém, architektufe systému a je pfedstaven hruby koncept systému. V kapitole 3 student Jiz
konkrétné popisuje ndvrh jednotky a jejich jednotlivych komponentt vetng pouzitych schémat
zapojeni. Tato ¢4st prace je jasnd a struénd. Kapitola 4 a 5 je pak vénovana softwaru deteké&ni
jednotky a aplikaci webserveru. Jsou zde popsany metody komunikace mezi jednotlivymi
periferiemi, komunikace se serverem, ziskdvani vstupnich akustickych dat, ale i struné
navrzeny detekéni algoritmus a odesilani detekovanych Casovych znalek, potfebnych
k lokalizaci, na vzdileny server. Kapitola také strudné popisuje vyvinutou uZivatelskou
aplikaci. V' této Easti préce postradam prehledngjii a lépe vysvétlenou &4st detekéniho algoritmu
akustické udalosti — stielby. Posledni &4st préce (kapitola 6 a 7) popisuje metodu lokalizace
zdroje stfelby a testovani realizované jednotky. Vzhledem k ne zrovna $fastnému rozvrZeni
prace studentem se v dob& odevzdani diplomové prace nepodafilo realizovat alespoit
tfi samostatné detek<ni jednotky, ale pouze jedna. Testovéni systému - detekce stfelby, je tedy
provedeno jen na jedné jednotce. Lokalizace zdroje stfelby je pak pouze testovéna na
simulovanych datech z vice jednotek. Testovani nicménd prokézalo funk&nosti navrzeného
systému.

Student pfi feeni tikolu pracoval samostatng, s minimalni pomoci tykajici se koncepce
a detaild fedeni celé prace. Pravideln& konzultoval vyvoj dal8i prace. Student prokézal dobé
tviréi schopnosti v ndvrhu HW i SW.,

Z téchto diivodd hodnotim diplomovou préaci p. Hakla klasifikaénim stupném C (Dobre) a
Doporuduji k obhajobé.

V' Praze, 15. 1. 2019
Ing. Jakub Svato§, Ph.D.
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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné naroéné
_Hodnoceni ndrocnosti zaddni zdvérecné prace. o

Definovane cile odpovidaji b&Znym ndrokdm na diplomové price na CVUT-FEL. Zadani obsahovalo vybér a ndvrh, .
elektronickych obvod a vyvoj firmware pro mikrokontrolér stejné jako software pro komunikaci s jednotkou a webovy
server zpracovavajici data.

Splnéni zadani splnéno

Posudte, zda pfedloZend zdvérecnd prdce splfiuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zadéni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady o
pripadné i pficiny jednotlivych nedostatkii. ; ‘

Zadani bylo spinéno. Vysledkem préce je realizovand jednotka detekujici vystrel, ktera posle data o &ase detekovani vystfelu
a své poloze na webovy server ktery zpracuje data od vice jednotek a na jejich zékladé vypotita pfesnou polohu zdroje
vystielu.

Zvoleny postup Feseni spravny

Posudte, zda student zvolil sprdvny postup nebo metody feseni.

Student postupoval spravné. Nejdfive zhodnotil a odvodnil vybér jednotlivych bloki jednotky, ndsledné realizoval
zprovnoznéni jednotlivych blokl pomoci vyvojovych kitd a jejich pospojovani na univerzaini desce a aZ poté prikroéil

k realizace findIniho PCB obsahujiciho vSechny bloky. K samotné realizaci mam pér vyhrad:

V kapitole 4.4.1 a 4.5 je popsano, Ze vzorkovaci frekvence ADC pFevodniku 44kHz aviak rychlost SPI, které je pouZito pro
vycitani 16bitovych hodnot z tohoto pfevodniku je 100kHz, co? pokud je pravda, vede k tomu, e realna vzorkovaci
frekvence je niZsi.

Pro redIné pouZiti by bylo také potfeba o3etfit potvrzeni pfijeti dat od kazdé jednotky serverem co? nebylo implementovéno.

Odborna troven B - velmi dobfe

Posud'te droveri odbornosti zavéreéné prace, vyuZitf znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a dat
ziskanych z praxe.

Student si mohl prohloubit znalosti v mnoha oborech od programovani mikroprocesord, tvorbu HW a? po nékolik
komunikacnich protokold. V Sekci popisovéni detkce vystfelu 4.6 a samotném testovani jednotky7.0.1 k jeho? detekci je
pouZit rozdil v Grovni energie mezi jednotlivymi datovymi intervaly pro odli$eni vystfelu od jinych hlasitych zvuk{ mi chybi
porovnani naméfenych hodnot a vypocltenych parametr( signdlu, které sloui k rozpoznani vystrelu od tlesknuti nebo tfeba
hlasitého vykfiku.

Formalni a jazykova troven, rozsah prace B - velmi dobfe

Posud'te sprdvnost pouZivani formdinich zdpis( obsaZenych v préci. Posudte typografickou a jazykovou strénku.

Formalni droveri prace je dobré a ma logickou strukturu, aviak nékteré trividlni véci jsou popisovany zbytecné obsahle viz
vysvétlovani fizeni LED diod OD vystupem mikroprocesoru v kapitole 4.4.1
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Vybér zdrojt, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pii ziskdvdni a vyuZivani studijnich materidli: k feSeni zdvéreéné prdce. Charakterizujte vybér
pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. OvéFte, zda jsou viechny pfevzaté prvky Fidné odliseny od
viastnich vysledkd a dvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace dpiné.a v souladu s citaénimi
zvyklostmi a normami. i _ _ -

Citace v textu jsou sprévné a seznam pouzité literatury piné postaéuje k vytvoreni diplomové p'réce. Véténa literatury
odkazuje na katalogové listy pouZitych soucastek

Dal3i komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k drovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvéreéné prdce, napf. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k drovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného fedeni, publikacnim vystupim, experimentdini zruénosti apod.
Vloite komentdr (nepovinné hodnoceni). ) ' ' '

11l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pfi obhajobé zdvérecné prdce pfed komisi.

| pfes vy3e uvedené drobné nedostatky splnil student zadani diplomové prace a prokazal své schopnosti ndvrhu a
realizace elektronickych obvodi, stejné jako FW a SW programovani.

Otdzky:
- Proc byl pouiit samostatny AD pfevodnik, misto AD prevodniku, ktery je jiZ integrovén
v mikroprocesoru?

- Hranice pro pferu3eni z vystupu Spitkového detektoru je je fixni 2,4V. Jak by se zménil ndvrh pok'ud by
mélo byt pferuseni generovano pfi jiné/nastavitelné hodnoté?

- UvaZovalo se pfi realizaci jednotky o posléni dat na server pouZitim QT sité (napf. Starnet,Sigfox aj.)
namisto GSM/GPRS?

PredloZenou zavére€nou praci hodnotim klasifikatnim stupném B - velmi dobre.

Datum: 28.1.2019 , Podpis:
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