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Analyzátor sběrnice CAN se skládá

 

ze tří

 

částí: hardwaru, firmwaru

 

 
mikroprocesoru a diagnostické

 

aplikace pro PC.

 

Tyto části tvoří kompaktní

 

diagnostický prostředek pro monitoring komunikace na sběrnici CAN mezi

 

 
jednotlivými ECU (Electronic Control Unit) nákladních automobilů. 

Hardware:
Hardware umožňuje komunikaci pomocí

 

sběrnice 
CAN(Control Area Network), po síti ethernet a přes 
rozhraní

 

RS232. Další

 

části hardwaru jsou vidět níže 
na blokovém schématu.

Základ hardwaru tvoří

 

32-bitový mikroprocesor 
Freescale ColdFire MCF 
52259 obsahující

 

periferie 
FlexCAN a FEC (Fast 
Ethernet Controler). Na  
následujícím obrázku je 
zobrazena DPS a koncová

 

podoba s připojovacími 
kabely. Přípravek je 
možné

 

napájet přímo z 
diagnostického konektoru 
automobilu nebo pomocí

 

externího zdroje napětí

 

12V DC.

MESSAGE task přijímá

 

data 
ze sběrnice CAN a okamžitě

 

je přeposílá

 

do PC přes 
ethernet. Komunikace s PC 
probíhá

 

na dvou oddělených 
portech, jak je vidět na 
schématu 2. Každý task má

 

také

 

přidělenu prioritu, s 
kterou je vykonáván.

 

 
Nejvyšší

 

priorita je 
přiřazena tasku MESSAGE 
pro příjem zpráv.

Firmware:
Firmware je navržen pod real-time operačním 
systémem MQX. Firmware obsahuje tři tasky (úkoly) 
Task MAIN inicializuje periferie FlexCAN a FEC.

 

 
Následně

 

se chová

 

jako server a čeká

 

na připojení

 

klientské

 

PC aplikace. COMMANDS task slouží

 

k 
nastavování

 

parametrů

 

hardwaru po příchodu 
požadavku z PC aplikace. Toto nastavování

 

se

 

 
provádí

 

pomocí

 

jednoduchého komunikačního 
protokolu.

Schéma 1: Hardware

Schéma 2: Firmware

Obr.1: Osazená

 

DPS
Obr.1: CAN 
Analyzátor

PC aplikace:
Aplikace přepočítává

 

přijímaná

 

data podle normy 
SAE J1939. Tato norma je využívána výrobci 
nákladních automobilů

 

a stavební

 

a zemědělské

 

techniky. Aplikace nastavuje filtrování

 

příjmu zpráv 
ze sběrnice CAN pro jednotlivé

 

ECU automobilu. Po 
přijetí

 

je schopna v tzv. ON-LINE

 

módu data

 

 
přepočítávat a zobrazovat. Také

 

je schopna 
přijímaná

 

data ukládat do souboru a diagnostiku

 

 
provést následně

 

v OFF-LINE

 

módu. Parametry a 
stavy obsažené

 

ve zprávách s různými identifikátory 
PGN (Parameter Group Number) jsou podle

 

 
jednotek, které

 

tyto zprávy vysílají, rozděleny do 
samostatných záložek a zobrazovány.

Obr.1: PC aplikace
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