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1l. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi
Zadani naroénéjsi
_Hodnaceni ndrocnosti zaddni zdvérecné prdce.

Realizace prace vyZaduje Siroké ké znalosti z oboru névrhu eIektronlky, navrhu bezdratové radiové komunikace i ndvrhu
embedded software.

2 s

Splnéni zadani splnéno

Student splnil zadani bakalaFské prace a navrhl a realizoval externi senzor a |ntegrovat LCD dlSp|Ej do stavajici platformy
pro méFeni kvality vnitiniho prostfedi.

Aktivita a samostatnost pfi zpracovani prace A - vyborné
Posudite, zda byl student béhem FeSeni aktivni, zda dodrZoval dohodnuté terminy, jestli své feSeni prabéZné konzultoval a
zda byl na konzultace dostatecné pripraven. Posudte schopnost studenta samostatné tvirdi prace.

Student pracoval na praci samostatné&, projevoval viastni iniciativu a komunikoval s kolegy i s vedoucim. B&hem Fedeni

préce se stal plnohodnotnym &lenem teamu a prokdazal schopnost samostatné Fesit komplexni ulohy a nalézat zplsoby
fe3eni problémd. J

-

FOdborné uroven B - velmi dobfe |

Posud'te troveri odbornosti zdvéreéné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Student prokazal znalosti z oblasti navrhu embedded software i z hlediska navrhu elektroniky externiho senzoru. Provedl
resersi dostupnych Fedeni na trhu a nastudoval problematiku vyuZiti nové technologie ESP-NOW pro bezdratovy pfenos
dat v pasmu 2.4GHz, kterou nasledné poufil pro konstrukci senzoru.

Formalni a jazykova troven, rozsah prace C - dobie
Posudte sprdvnost pouZivdni { formdlnich zdpisi obsaZenych v praci. Posudte typografickou a jazykovou strénku.

Préce je psdna ve slovenském jazyce. Struktura préce je pfehlednd, text tivy bez zbyte€nych pfeklepl nebo hoovorovych
vyjadreni.

Vybér zdrojii, korektnost citaci B - velmi dobie
Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskvani a vyuZivani studijnich materiélii k feSeni zdvérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramenti. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou viechny prevzaté prvky radné
odliZeny od viastnich vysledk( a uvah, zda nedoslo k poruseni citaéni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu
s citatnimi zvyklostmi a normami. -
. Student spravné citoval zdrole i ndvaznost na predeslou diplomovou praci zabyvajum se navrhem IAQ senzoru. (Ing. Mria)

Dalsi komentafe a hodnoceni
Vyjddrete se k tirovni dosaZenych hlavnich vysledkii zdvérecné prdce, napf. k urovni teoretickych vysledkd, nebo k urovni a
funké&nosti technického nebo programového vytvoieného FeSeni, publikacnim vystupim, experimentadini zru¢nosti apod.
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[ VloZte komentar (nepovinné hodnoceni).

Ill. CELKOVE HODNOCENI A NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérené prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni.

Studentovi se podafilo spinit zadani préce. Velmi ocefiuji samostatnost studenta aktivni pfistup k Feseni prace.
Student se velmi rychle seznémil s pouZitou platformou ESP32 a takika okamiité zaZal pracovat na softwarové
a hardwarové integraci LCD displeje a pozd&ji ndvrhu externiho idla. Pro komunikaci s externim &idlem ovéfil
moZnost vyuziti nové bezdritové komunikaéni technologie ESP-NOW pro pfenos dat z externiho &idla do
interni jednotky s LCD displejem. Navriené exteriérové Eidlo nena podle odhadu poZadovanou vydrs na baterie,
coZ je jendinym nedostatkem navrieného feSeni. Doba testovani exteriérového ¢&idla v Fadu cca 2 tydni ale
nedovoluje délat pfed¢asné zivéry. Redlna situace mize byt jind, a bude provérena dalim testovdnim a
vyvojem. Celkové préci i pfistup studenta hodnotim velice kladné a domnivam se, e kvalitou by prace mohla
konkurovat leckterym pracem diplomovym.

PfedloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Datum: 9.6.2019 Podpis:
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. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev prace: Navrh senzoru pro méfeni kvality vnitfniho prostfedi s LCD displejem a
externim bezdratovym {idlem

Jméno autora: Martin Faltus

Typ prace: bakalaiska

Fakulta/istav: Fakulta elektrotechnicka (FEL)

Katedra/ustav: Katedra fidici techniky

Oponent prace: Ing. Adam Skorpik

Pracovisté oponenta prace: FASTER CZ spol. s r.o.

1I. HODNOCENI{ JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani mimofadné narocné
Hodnoceni ndroc¢nosti zaddni zdvérecné prdce.

Zadani je dostateéné obsahlé. Student musi prokazat schopnost implementovat novy prvek do jiz stavajici
technologie i vyvoj kompletniho produktu, od navrhu HW pies bezdratové technologie aZ po tvorbu SW.
V kombinaci s navrhem Ul v rdmci prvni &asti prace se jedna o plnohodnotné zadani.

Splnéni zadani splnéno s mensimi vyhradami
Posudte, zda pfedloZend zdvéreénad prace splfiuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prace oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pfipadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Implementace displaye probéhla podie zadani, kdy student pouzil jiz pfedvybrany display a nasledna
implementace véetné navrhu Ul vypada v pofadku. Bez testovani na uZivatelich nelze prokazat, zda oviadani
je intuitivni.

Navrh hw a sw externiho ¢idla je podle zadéani v pofadku. Z pohledu praxe je oviem ¢&idlo na nizké Grovni,

z ddvodt nizké vydrie baterie a nemoderniho designu €idla.

V sekci 5.7 bych ocekaval i testovani dosahu externiho €idla a komunikace ESP-NOW.

Zvoleny postup feseni spravny

Posudte, zda student zvolil sprévny postup nebo metody feseni.

Prvni ¢ast bakalafFské prace tykajici se vyuZiti displaye v centralni jednotce je v pofadku.

Vyvoj externiho ¢idla z pohledu pouZiti s baterii neni pfi srovnani se stavajici situaci na trhu dostatecny.
Teoretickd hodnota vydrie baterie nemusi odpovidat realité. Pro vyvoj bateriovych zafizeni je vhodné

provést delsi testovani.

Odborna lroveh B - velmi dobie

Posudte droveri odbornosti zdvéreéné prace, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

V rémci rozsahu bakalaFské prace je odborna trovei v poradku, ale zaroven se zde nabizi moznost zvyseni
odbornosti dal$im vyvojem a zaméfeni se na jednotlivé ¢asti BP. JelikoZ se jedna o vyvoj nového zafizeni, je
odborna literatura dostupna pouze v omezeném mnoiZstvi. Proto je nutné vydat vice sil na hledani vhodnych

zdrojii, a to probéhlo v pofadku.

Formalni a jazykova liroven, rozsah prace C - dobte

Posudte spravnost pouZivdni formdinich zdpisii obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
Bakaldiska price neni rozdélena na teoretickou a praktickou &ast, ale spliiuje postupné vSechny body zadani
bakalaFské prace.

Jazykovou troveri bakalaiské prace nemohu objektivné hodnotit, protoZe neni psana v ceském jazyce.
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| Rozsah prace je v pofadku. Hlavné prvni Cast display je velmi dobfe a obsahle zpracovana.

Vybér zdrojt, korektnost citaci B - velmi dob¥e

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskavani a vyuZivdni studijnich materialu k fesSeni zdvérecéné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdroje. Ovéfte, zda jsou viechny pievzaté prvky fadné
odliseny od viastnich vysledkii a uvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace upiné a v souladu
s citaénimi zvyklostmi a hormami.

Vybér zdrojl je v ramci rozsahu bakalaiské prace v pofadku. V seznamu zdrojti mi chybi vice zdroji k nizko
spotfebovému navrhu DPS a naslednému programovani.

Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k drovni dosaZenych hlavnich vysledk( zévéreéné prdce, napf. k trovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného feseni, publikaénim vystupum, experimentdlini zru¢nosti apod.
Vlozte komentaf (nepovinné hodnoceni).

1if. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shriite aspekty zavérecné prdce, které nejvice oviivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pfi obhajobé zdvérecné prdce pied komisi.

BakalaFska prace spliiuje vSechny body zadani v Girovni, kterd je dostatecna pro rozsah bakalarské prace.

V prvni éasti, ktera se tyka implementace displaye do centralni jednotky IAQ_03, probéhlo vSe v pofadku.
Pouzity hw, navrh chovani i nasledné uZivatelské prostfedi hodnotim kladné a pIné dle zadani.

Senzorova platforma byla postavena podle zadani na ESP32, nasledné byla ovéfena moZnost pouZiti ESP NOW,
kde oviem neprobéhl dostateény test dosahu signélu pFi poutiiti této technologie. Tento nedostatek oviem
otevira moznost dalSiho vyvoje a testovani externiho cidla.

7w

Treti East tykajici se externiho €idla je z pohledu zadani BP v pofadku. Z pohledu pouZiti v praxi oviem ¢idlo
nema viastnosti pro pouZiti na komerénim trhu. Zde bych doporucil se zaméfit na bateriovou a designovou ¢ast.

Otazky k obhajobé:

vws e wws

Venkovni ¢idlo méFi jen do 80 % RH, jak je to s vyssi vihkosti?
Display se pfepina? Vypina pfi ne€innosti? Intenzita displaye je volitelna?
Jsou data z externiho €idla moZné poslat pfes LoRA sit do vzdéalené databaze?

PredloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném B - velmi dobfe.

Datum: 10.6.2019 Podpis:
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