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Diplomova prace pfedstavuje externi zadani a moje iloha vedouciho prace tak zfistavala
leda v roli formélntho poradce a korektora stylu textu. Nemé&l jsem vSak mnoho p¥ile¥i-
tosti k zasahlm, jelikoZ mi student piinesl praci aZ &trnact dni pred jejim odevzdénim,
ato je3t€ bez z4véru. Vznesl jsem nékolik vyhrad k obsahu a navrhl dopliiky, aviak na
jejichZ Gplné provedeni jiZ neztistalo dost &asu.

Vzhledem k tomu, Ze jsem studenta vid€l mélokrat, poZadal jsem o vyjadieni jeho odbor-
neho konzultanta, jimZ byl Ing. Petr Krupansky, Ph.D., ktery celou dobu ved] studenta po
odborné strance.

Posudek odborného konzultanta diplomové price

Primarnim UCelem price pana BartoSe bylo realizovat zjednoduseny model nagich
kontroleri. Rdmcové architektura modelu byla vytvofena a model funguje pfijatel-
nym zpisobem v uréitych relativn€ omezenych podminkach. Pro realistické fyzikal-
né v&mé modelovani je zatim nevhodny.

Ur¢ité by zna&né plisp€lo kvalit€ préce, kdyby pan Barto¥ vyuZil nabidky a opravdu
chodil na konzultace intenzivnéji, jak bylo planovano. Kdybychom préci vidéli pri-
b&Zng, snadno bychom odhalili spoustu problematickych bodd vyZadujicich lepsi
vhled do fyziklntho chovani systému. Na na$i stran bude tedy nutné pokratovat
v tkolu studenta BartoSe a moduly dale upravit.

Souhrnné bych diplomovou praci oznacil jako ,.pfijatou s vyhradami“. PovaZuji ji za
dostatecnou, a to z pohledu pouZitelnosti vytvofeného modelu coby zakladu pro jeho
dalsi vyvoj, a navrhuji zndmku D.

Ing. Petr Krupansky, Ph.D.

Jako formalni vedouci prace se klonim k posudku odborného konzultanta a rovnéZ navrhuji
znémku

"D - uspokojivé"
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I. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev prace: Genericky model fidici jednotky soustav dieselovych generstort
Jméno autora: Bc. Petr Barto$

Typ préce: diplomova

Fakulta/dstav: Fakulta elektrotechnickd (FEL)

Katedra/ustav: Katedra Fidici techniky

Oponent prace: Dr. ing. Jifi Gerlich

Pracovisté oponenta préce: ComAp, a.s., R&D

Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné ndroéné
Hodnoceni ndrodnosti zaddni zévérecné prdce. e

V zadani DP je uvedeno: ,,...realizujte genericky model Fidici jednotky ... ... pouZijte vérné chovani fidicich lend ... ... feSeni
validujte pomoci modeld generdtord ...“, ze kterého resultuje potfeba pfistoupit k vypracovani préce zejména se
zohlednénim kritéria , fysikdln& uvéfitelného” modelovani regulované soustavy. To pfedstavuje obvykle jistou redukci
urovné abstrakce na jedné strang, na druhé pak peélivéji verifikaéni etapu. Soutasti zpracovéni tématu je oviem také
detailnéj3i pochopeni technologickych procesd, vzajemnych souvislosti a také charakteru fizenych, resp. regulovanych
soustav. V souhrnu jde o téma komplexniho charakteru s multidisciplindrnim p¥esahem, s deklarovanym budoucim uZitim (a
dal$im rozvojem modelu).

Splnéni zadani splnéno s vétsimi vyhradami
Posudte, zda pFedloZend zdvérecnd prdce spliiuje zaddni. V komentdri pFipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zavaZnost, dopady a
pripadné i pficiny jednotlivych nedostatkd.

Zadéni zahrnovalo také poZadavek validace modelu regulagni struktury. V praci je uvedeno pouZiti zjed'n_o?fuée—né_ho
nahradniho modelu generdtoru (bez explicitné definovaného dynamického popisu), zatéze (ve formé dvou systém( 1. Fadu —
nenf jasné, prot je pouZit model 1. fadu i pro aktivni slozku) a model ,mé&teni fazového rozdilu” (integrace signalu frekvence,
bez zohlednéni rediného chovani = Ghel neustdle roste). listd Groveri zjednoduseni je samozfejmé nutnd, nicméné povaiuji
vyse uvedeny pristup za znagné zkreslujici (s ohledem na Ggel a uvaZované uiti). Co se tykd mozné konfigurace pro

modelovani sloZitéjiich regulacnich soustav (zminéna ,klonovatelnost”) modelu, nejsou v praci zminky o praktickém pouZiti
(resp. ndvrhu postupu k vyuZiti timto zplsobem, jeho podminénosti & omezeni).

Zvoleny postup ieSeni ¢aste¢né vhodny

Posudlte, zda student zvolil spravny postup nebo metodyfefent.
Proti postupu uZiti modelovaciho néstroje, zaloZzeného na knihovn funkénich blok (Systém REX) nelze nic namitat.
Vzhledem k tomu, Ze Ukolem bylo modelovat stavajici struktury a koncept regulace, rozd&leni llohy na &ast zpétnovazebni
regulagni smycky, doplnéné o stavové fizeni je platnym obrazem redlného stavu. Nicméné vyhodnou modelovéni je pravé
moznost snadné&j3i modifikace stévajiciho FeSeni s naslednym ovéienim U&inku zmén — z tohoto pohledu neobsahuje model

vyrazné&jsi rysy strukturovaného modelovéni.

Odborna troven F - nedostateéné

Posudte droveri odbornosti zavérecné prdce, vyuZitl znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladii a dat
Ziskanychz praxe. R R . B
Prace se zabyva tématem fizeni a regulace zdroje stfidavé elektrické energie na bazi dieselgeneratorového soustroji.
Soutasti uchopeni problematiky je jednak porozuméni zékladnimu fysikainimu konceptu vyroby elektrické energie (pomoci
stfidavého, nejtastéji synchronniho generétoru s fizenim a regulaci — ve spojeni s pohonnym motorem, opét s vlastnim
fizenim a regulaci), jednak analyza a rozbor uZivanych topologii (ostrovni, resp. sitovy rezim). v praxi je vie doplnéno
nadfazenou technologickou regulaci a fizenim kontaktnich pfistrojt do komplexniho systému.

I kdyZ se jedna o popis feSeni problému s uZitim interniho postupu fy ComAp, a.s., nelze pfijmout postoj, Ze jde o dlvérnou
tast a nelze tedy ji popsat, resp. dokumentovat. Zakladni principy vychdzi z fysikalni podstaty pouzitych &asti systémdl, jejich
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interakci a dalsimi vazbami. Misto vysvétleni , pro&” se v praci pouziva spiSe konstatovani, ze ,tomu tak v praxijo”.
Postraddm hlub3f teoreticky rozbor jednotlivych sougasti (napf. popisy fizené soustavy, pouzivané metody regulace véetné
jejich dynamickych vlastnosti, detailn&jsi rozbor procesu synchronizace, rozbor problematiky méfenf regulovanych veligin
s praktickymi vlastnostmi apod.). U uvadénych topologif zapojeni jsou pouzity pouze obecné popisy (,,nejkomp]jkovanéj§[
varianta®, chybi ale bliZsi, a hlavné kii¢ovy popis, pro tomu tak je).

Celkové hodnotim odbornou droveri jako »POpularné nauénou”,

Formdlni a jazykovd urovef, rozsah price E - dostateéné
Posudte sprdvnost pouZivéni formdinich 2dpisti obsaZenych v préci. Posudte typografickou a jazykovou strénku.
PfedloZena prace je celkem (tl4, obsahuje pouze cca 25 stran Eistého textu. Z toho je ﬁﬁbliiné polovina vénovana obecnémy |
popisu problematiky fizeni distribuované vyroby elektrické energie pomoci dieselgeneratort a jejich zapojeni. Zbyvajici ¢ast
textu pak (opét spiSe obecné) popisuje névrh a testovani modelu fidici soustavy. Po strénce formalntho provedenf (uZitf
sazby pomoci L*TEX) nejsou typografické pfipominky, jazykova Grover odpovidajicf.

Text obsahuje nékolik grafli a ilustraénich obrazka. Grafy v3ak souhrnn& neobsahuji popis os (uZitych méfitek resp.
jednotek). Dokumentace chovén( stavového automatu pomoc( Easového grafu je vyrazn& méng popisna, chybi jednak vazba
na probihajicl d&€je a jejich iniciace, jednak jsou jednotlivé stopy grafu zobrazeny pies sebe.

Vybeér zdroju, korektnost citaci E - dostatetné
Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuzivéni studijnich materidli k Fesenf zévéreéné prdce. Charakterizujte vybér
pramend. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou viechny prevzaté prvky fédné odligen y od
viastnich vysledkd a dvah, zda nedoslo k poruseni citaéni etiky a zda jsou bibliografické citace Uplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi a normami. . - e

Uvedeny seznam pouZitych zdrojli a prament je struény, citaéni norma 15O 690 je v zésad& dodrena. adE;yTExtTJE;‘
literaturu jsou ponékud méné adresné. Nékteré zdroje k fe$ené problematice (napf. popis dynamického chovini budici
soustavy - standardni modely IEEE, popis dynamiky vlastniho pohonného stroje, problematika vicesmyé&kové zp&tnovazebni
regulace apod.) by si rozhodné zasluhovaly byt souastf seznamu.

Dalsi komentdFe a hodnoceni
Vyjddrete se k drovni dosaZenych hlavnich vysledkd zdvéreéné prdce, napr. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k tirovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného reeni, publikaénim vystupim, experimentdini zruénosti apod.

Nékteré zavéry resp. tvrzenf v praktické &asti prace (nap. kapitola 3. vénovan4 ngvrhu) obsahuji pfinejmensim sporna
(pFipadné nesprévnd) tvrzeni — napt. problematika beznarazového prepinani (Bumpless Switching) a ,vysledovéni”
(integraéni sloZky) v kap. 3.2; divody pro o3et¥eni integratni slozky jsou jiné. V dokumentaci rezim paralelnich chodi
(Parallel, Multi-Island, Multi-Parallel) je zcela chybné sekvence spinani stykacd (GCB resp. MCB), véetné textového popisu.
Proces synchronizace takto ménéné topologie nedava smysl, usuzuji z toho, Ze nedotlo k porozuméni autora dané
problematice. DoloZeni validity modelu je spi3e verbainf, ne podlozené dokumentovanymi pribéhy (grafy postradaj
zéznam zmény struktury resp. topologie, chybi m&titka os resp. popis vyznam( signald). Odkaz na reslné pribéhy je pouze
»0brazkovy”, bez slovniho komenté¥e & popisu d&ji - nenf navic zf'ejmé, zda jsou pfi modelovani ziskany obdobné prabéhy.
To budi velmi rozpatity dojem z pfedklddaného textu.

1ll. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pripadné otdzky, které by
mé| student zodpovédét pri obhajobé zdvérecné prdce pfed komisi,

Vzhledem k vySe uvedenym namitkdm (velmi maly objem relevantniho textu, nedostateéns odbornd troveii)
nepovaiuji pfedloZeny text za zdv&retnou préci inZenyrského studia.

PfedloZenou zavére¢nou praci hodnotim klasifika&nim stupném F - nedostatetné,

Datum: 3.6.2018 Podpis:
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