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Formaini a jazykova troveri prace

Po jazykové strdnce je préce tviirti a Etiva. Obsahuje viak zbyte&né preklepy a v nékterych pfipadech i
mirné jazykové nepresnosti a nedlslednosti. Napfiklad prvni véta druhého odstavce na strané 18
neni jazykové spravné postavena, &imz ztraci smysl a souvislost. Styl psaného textu st¥ida mezi
trpnym rodem (vét3ina prace), obecnym mnoznym &islem (str. 53) a ,J4“ vyrokem (str. 32,60).

Po strdnce formdlni je préce zpracovana dobfe. Avak (iprava grafti co do velikosti a prehlednosti neni
pro jejich dobrou Citelnost optimalni a grafy pfedeviim postradaji popisy jednotlivych os. Popis kfivek
a bodi zmifiovany pfimo v textu je velmi strohy a jeho souvislost s grafy neni vidy jednoznadné. Na
strané 58 bylo pro experiment #4 pouZito 60 detekovanych anomalii, ve vyhodnoceni experimentu
na dal3i strané se v3ak uvadi pouZiti jen 30-ti detekovanych anomali. Hodnoty koeficientd
prokladaného polynomu uvedené v pfiloZenych tabulkéch jsou, cituji : ,uvadim pouze hodnoty, které
nejsou zanedbatelné”, pfesto ale zfejmé vlivem nevhodného zaokrouhleni jsou v tabulkach nékteré
uvedené hodnoty nulové (Obr. 5.2, 5.3, 5.4). V textu nejsou dostateéné jednoznaéné popsany a
objasnény divody vedouci k prezentovanym zévériim. Napfiklad tvrzenf ,Je vidét podobnost mezi
grafy... (5.2.3.4)" nebo ...vykazuje tutéZ podobnost (5.2.3.5), ani by bylo zmifiovano, o jakou
podobnost / charakteristiku se jedna. V Diskusi vysledkd (5.3) jsou tak vyvozovany zavéry, které se
zdaji byt vzhledem k textu ¢astecné nepodlozené. PFiznakové vektory pro jednotlivé experimenty
nejsou uvedeny. Neni objasnén ani divod pfesnosti klasifikace za pouZiti SVM 50% .

Struktura a élenéni
K organizaci kapitol neméa oponent pfipominek.
Pfehled dostupné literatury a relevantnich zdrojii

Bez ohledu na citacni normu nejsou odkazy na literaturu jednoznaéné uréené. Neadekvatni sefazeni
(vzestupné Cislovéni dle pouZiti v textu) je minoritni zaleZitosti. Obrazek &islo 3.9 neni citovén k [5].

Zpusob FeSeni a tviréi zpracovani

Autor, bez ohledu na drobné nedostatky v textovém popisu a vysvétleni své prace, postupoval velmi
systematicky a tvircim zplsobem. Vybér metod byl proveden korektné vzhledem k charakteristikam



signalu i dodatecnym informacim ze strany zadavatele. Vlastni implementace popsanych metod byla
provedena kreativné a s velkou mirou efektivity.

Pro predpokladané nasledné vyuZiti aplikace v praxi je velmi hodnotna dosazend synchronizace
zobrazovanych signald, dale vysokd orientace na uZivatelskou pFivétivost vyvijené aplikace i pokrodily
stupeni odladénosti aplikace.

Rozsah realizace

Prace byla realizovana v plném rozsahu.

Splnéni zadani

I pfes dilci nedostatky v textovém zpracovéni autor splnil zadéni ve viech bodech.
Oponent predkldda nasledujici otazky k obhajobé:

Objasnéte metodu fale3nych nejblii3ich sousedti (FNN) a jeji souvislost s asovym zpoZdénim.
Objasnéte zvoleny postup optimalizace vyvinuté aplikace grafické vizualizace.

Objasnéte podobnosti mezi grafy pro jednotlivé experimenty. (napf. Obr. 5.20)

Objasnéte vizualizaci klasifikace pomoci , biclusteringu”.

S =

Diplomovou praci hodnotim klasifikacnim stupném C-dobfe (bodové hodnoceni 76) a doporutuji
praci k obhajobé.

V Ri¢anech dne 13. 6. 2016

Ing. Ladislav Sadek, CSc.



Hodnoceni vedouciho diplomové price:

Diplomova prdce Analyzator signalu optickych vlaknovych
senzorovych siti
Autor diplomové prdce  Be. Stanislav Novak

Diplomova préace Stanislav Novéka se zabyva metodami detekce anomdlnich udalosti pii
monitorovani signald optickych vlaknovych senzorovych siti. Vedle navrhu detek&nich
metod byla soufdsti i implementace softwarové aplikace poskytujici funkce
clektronického katalogu, ktery umoZiiuje vizualizovat a analyzovat konfigurace
senzorovych signall a detekovanych udalosti.

Student zacal na projektu pracovat pfed jiZz vice neZ jednim rokem. Po celou dobu
s vyjimkou poslednich 3 mésicti byl pom&mé aktivni a snaZil se dodrzovat doporutené
praktiky softwarového procesu. DodrZovali jsme pravidelné schiizky jednou za jeden &
dva tydny.V této fézi navrhl a implementoval koncep&né zdafilou a v praxi vyuZitelnou
aplikaci realizujici elektronicky katalog. V rdmci navrhu této aplikace navrhl, odzkousel,
realizoval a otestoval netradi€ni pfistupy kfeSeni synchronizovaného zobrazovani
konfigurace fady signdlli, synchronizace s videem a textovymi popisy udalosti. Adkoliv
zékladni principy synchronizovaného zobrazovéni jsou v diplomové prici zminény, jejich
technické detaily je potfeba konzultovat pfimo v implementaci.

Druha Cast diplomové prace se vénuje rozpoznavani udalosti signilf. Jednd se o
nestacionarni signdly s ne Uplné dobfe charakterizovanymi udélostmi. Student vytipoval
metody, které mély potencial udalosti popsat a poskytnout rdmec pro jejich rozpoznavani.
Rovnéz provedl skupinu experimentti, na kterych demonstruje a diskutuje, zda metody
maji schopnost udalosti obecné od sebe odliSit a rozpoznat. U navrZenych postupt
moZznosti schopnosti klasifikace udalosti prokdzal a diskutoval. Technicky potfebné
detaily vSak chybi. Je rovné€Z nutné podotknout, Ze student musel pracovat pouze
s omezenou mnoZinou experimentilnich dat. Vét§i objem dat se pro studenta
v poZadovaném terminu nepodafilo pfipravit.

Posledni tfi mésice se student viceméné vyhradn€ vénoval psani diplomové prace a
technické prace skoro jiz nepokroéily.
Do piipadné diskuse bych navrhoval nasledujici témata:

1. Doporu€eni pro pokrafovani navrhovaného rdmce zpracovani signalf

2. Zakladni problémy se zpracovanim signali optickych senzort.

Vzhledem k vySe uvedenym bodiéim, rozsahu a provedeni si praci Be. Stanislava Novaka
dovoluji ocenit zndmkou

Velmi dobie (B).

V Praze 9. ¢ervna 2016

Ing. Radek Mafik, CSc.
Katedra telekomunikadni techniky, FEL CVUT Praha



